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1. Identifizierung / Erkennung

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

Motor abschalten Hier nicht anheben/aufsetzen

Bereich mit orangefarbenen Kabeln

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

12-Volt-Batterie
o ©

QOO0 |[O00

400-Volt-Batterie

Bei jeder Airbag-Ausldsung ist eine automatische Abschaltung der 400-V-Batterie gewéhrleistet:
Li-ionl Kein Trennsystem => kein manueller Eingriff erforderlich

Wenn der Airbag jedoch nicht auslést und eine Befreiung erforderlich ist, klemmen Sie die 12-
V-Batterie ab

In Zusammenarbeit mit

Liben - Bplt « rterwtt
RérunLiau A

MINISTERE DF U'INTERIEUR

Interne Bezeichnung Datum Version Seite

RS-NS1B1 (B1322)-2025 01/07/2025 1 2/4



4. Zugang zu den Insassen
Verbundglas Gehartetes Glas

Moglichkeit zum manuellen
Offnen der Heckklappe von innen

Lenksaule:
Hohl, hinter dem Lenkrad abtrennbar

MOGLICHE SITZBEWEGUNGEN. VERSTARKTER STAHL

5. Gespeicherte Energie / Fliissigkeiten / Gase / Feststoffe

E g Gehause aus

i-i Lithium-lon 40/52 kW.h 400V ..

L 'ﬂ / Aluminium
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6. Im Brandfall
o] @ <& @)

Fahrzeugbrand ohne thermisches Fahrzeugbrand mit thermischem Durchgehen der
Durchgehen der Hochvoltbatterie Hochvoltbatterie
e Schalten Sie die Fahrzeugheizung aus. o Schalten Sie die Fahrzeugheizung aus.
e Uberwachen Sie die Temperaturentwicklung der e Loschen Sie den Brand der Hochspannungsbatterie mit Wasser uber den
Hochvoltbatterie. speziellen ,,Fireman Access"-Anschluss.
e Kiihlen Sie die Hochvoltbatterie (iber den ,,Fireman Access“ mindestens 10
D\ IR 5 Minuten lang weiter.

¢ Uberwachen Sie die Temperaturentwicklung der Hochvoltbatterie.
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GASFEDERN

77 J N\ Kein elektrisches Risiko
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m Nach dem Entfernen des Fahrzeugs aus dem Wasser : 12-Volt-Batterie abklemmen

8. Abschleppen / Transport / Lagerung
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10. Erlauterung der verwendeten Piktogramme

Elektrofahrzeug Haube Kofferraum

Vv den Sie eine Inf t- = 7 N
ARG erw\e/!\;lér?et;.ieldeg;enraram }1- 2 Gezielter Zugang zum Léschen des Batteriebrandes
Atemschutzausristung Mit Wasser I6schen Nicht aufbrechen! Nicht 6ffnen!
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